Windenergie

Nachtliche Stromproduktion

Weil hohe Windenergieanlagen in der Nacht mehr Strom produzieren als am Tag,
kdnnte ihre Produktion am Bedarf vorbeigehen.

Auf der Windparkbaustelle in Oberkochen wach-
sen die Tiirme in die Hohe. Der Projektentwickler
Juwi errichtet hier vier Nordex-Anlagen vom Typ
N-117. 141 Meter werden die Naben in die Hohe
ragen. So sollen die vier modernen Binnen-
land-Anlagen mit ihren knapp 60 Meter langen
Rotorbldttern die Windverhiltnisse des Ostalb-
kreises optimal ausnutzen.

Die Hohe liegt im Trend, immer weiter wachsen
die Tlirme. Der Anlagenhersteller FWT hat jiingst
auf der Husum Wind einen 170 Meter hohen
Hybridturm présentiert. Der Grund: Auch an
schwachen Windstandorten erméglichen hohe
Tiirme eine gute Energieausbeute. Denn mit

METER pro
Sekunde kann die
Windgeschwindigkeit
zwischen Nacht und
Tag differieren.

zunehmender Héhe weht der Wind stiirker und
bestidndiger.

Doch auch ein weiteres Phiinomen tritt dabei auf:
Nachts weht der Wind in der Hohe stirker als am
Tag. Die Ursachen liegen in der Atmosphiren-
schichtung und in den Auswirkungen der Sonne.
»Tagsiiber heizen sich Flichen auf und erwdrmen
die Luft®, erkldrt Herbert Schwartz, Inhaber des
Gutachterbiiros Anemos- . ,Die Warmluft
steigt auf und stort damit die Horizontalstrémun-
gen.“ Hohe Energiestrome werden nach unten
transportiert. Nachts hingegen herrscht oft eine
Inversionswetterlage, in der warmere Luft in

der Hohe hiingt und kalte Luft am Boden liegt.
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Stromproduktion in der Nacht.

Die Luftschichten sind stabil und entkoppelt, es
findet keine Durchmischung statt. ,,Diese stabilen
und instabilen Atmosphirenschichtungen haben
Auswirkungen auf die Windgeschwindigkeiten
und damit auch auf den Energieertrag einer
Windenergieanlage®, betont Schwartz. Relevant
werde das Phianomen ab einer Hohe von etwa 80
Metern, natiirlich immer abhéingig vom konkreten
Standort einer Anlage oder auch von der Jahres-
zeit. ,,Aber wir kénnen diese Tagesgiinge an den
Scada-Daten ablesen®, betont er.

Und sie sind messbar am Ertrag: ,,In den vergan-
genen drei Monaten haben die Windkraftanlagen
in unserem Portfolio nachts etwa zehn Prozent P
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Messung der Leistung eines Windparks in Oderbruch.
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Wie in Oderbruch ist auch in Altmark das Leistungshoch in der Nacht.

mehr Strom erzeugt als tagsiiber®, bestitigt Jan
Aengenvoort, Pressesprecher beim Direktver-
markter Next Kraftwerke.

Nur: Nachts sinkt der Stromverbrauch. Und

damit auch der Preis an der Borse. Mittlerweile
sind fast alle Windparks in Deutschland in der
Direktvermarktung, das heifdt, ihr Strom wird {iber
die Stromborse verkauft. Die Differenz zwischen
Borsenpreis und der dem jeweiligen Projekt zuste-
henden EEG-Vergiitung wird iiber die Marktprimie
ausgeglichen, sodass die Betreiber unabhiingig vom
an der Borse erzielten Preis mit ihrer Vergiitung
rechnen kénnen. Die Héhe der Marktprimie
berechnet sich aber nicht aus den Strommarkt-
erlosen einzelner Anlagen, sondern aus der Diffe-
renz zwischen dem durchschnittlichen in einem
Monat erzielten Borsenpreis aller EEG-Anlagen
des gleichen Energietrigers (hier der bundes-
weite Marktwert fiir Wind Onshore) und der

,,Bei den neuen
Anlagen muss
man davon
ausgehen, dass

sie nachts mehr

Strom produ-
zieren.

Christian Berndt,
Windwirts

GRAFIK: ANEMOS-JACOB

entsprechenden EEG-Vergiitung. ,,Noch ist nicht
zu erkennen, dass wir durch wachsende Naben-
hoshen ein grofies Uberangebot an Nachtstrom
haben*, sagt Nicolai Hermann, Senior Berater beim
Beratungsunternehmen Enervis. ,,Auch wenn in
grofieren Nabenhdhen pro installiertem Megawatt
mehr Windstrom erzeugt wird, sollten die Betrei-
ber und Direktvermarkter den Marktwert dieses
Stroms aber genau analysieren. Bereits heute sind
projektspezifische Marktwertdifferenzen im Ver-
gleich zum bundesweiten Marktwert ein wichtiger
wirtschaftlicher Faktor.“ Grofie Strommengen, die
nachts an der Borse zu niedrigen Preisen ver-
kauft werden miissen, bedeuten aber auch, dass
der durchschnittliche Marktwert fiir Windstrom
sinkt und damit die Marktprémie steigen muss,
die wiederum iiber die EEG-Umlage auf alle nicht
befreiten Stromkunden umgelegt wird.

Andere Vergiitungsstruktur notig?

Und es wird immer mehr Windenergieanlagen
mit grofien Nabenhohen geben: ,,Bei den neuen
Anlagen muss man davon ausgehen, dass sie
nachts mehr Strom produzieren®, sagt Christian
Berndt, Windgutachter beim Projektentwickler
Windwirts. ,,Das wird sich noch stirker auspri-
gen, wenn mehr repowert wird.*

Schon jetzt wird etwa bei einem Sturmtief an einem
Feiertag - mehr produziert als benotigt wird. Und
Speicher, die so grofie Strommengen aufnehmen
kénnen, wie ein Windpark unter Volllast produziert,
stehen noch nicht zur Verfligung. ,,Elektrochemi-
sche Speicher haben zu kleine Kapazititen®, sagt
Kurt Rohrig, stellvertretender Institutsleiter des
Fraunhofer IWES in Kassel. Eine Losung konnte die
Produktion von Wasserstoff sein. Aber: ,Wir miis-
sen ohnehin sehr viel mehr Flexibilitdt in das Sys-
tem bringen®, betont Rohrig, ,.etwa durch zusétz-
liche néchtliche Verbraucher.“ Elektroautos, die
nachts aufgeladen werden, oder Power to Heat, also
die Umwandlung von Strom in Wirme, konnten
eine zentrale Rolle spielen. Zudem sei der Netzaus-
bau wichtig, um grofie regionale Stromiiberschiisse
oder -defizite ausgleichen zu kénnen.

Herbert Schwartz hingegen macht sich auch
Sorgen um die Akzeptanz: ,,Wenn wir wissen, dass
wir nachts Strom produzieren, der dann nicht
bendtigt wird, brauchen wir eine andere Vergii-
tungsstruktur. Und wir sollten nicht immer héher
bauen, wenn 120 Meter ausreichen.“ Das derzeit
diskutierte Referenzertragsmodell mache hohe
Anlagen noch rentabler. ,,Alle Akzeptanzumfragen
zeigen aber, dass grofie Hohen als storend emp-
funden werden.“ Die Windbranche miisse dieses
Thema ernst nehmen. Denn letztlich wolle und

miisse sie im Markt bestehen. (kw) W
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