Windenergie

Lidar oder Sodar — was ist besser?

Welche Gerdte eignen sich besser fiir Windmessungen? Zwei Meinungen.

Pro Lidar

Axel Albers sagt: Die Deutsche Windguard hat als
eines der ersten akkreditierten Kalibrierlabore in
den vergangenen zehn Jahre nahezu alle am Markt
befindlichen Lidar- und Sodar-Systeme als unabhén-
gige Priifinstitution getestet. Dabei hat sich gezeigt,
dass Lidars in der Regel eine bessere Genauigkeit
und Reproduzierbarkeit in Bezug auf Windge-
schwindigkeitsmessung aufweisen als Sodars. Ursa-
che sind Unterschiede der Messprinzipien.

Messprinzipien

e Wesentlich besseres Signal-Rauschverhdltnis
bei Lidar durch Abtastrate im Kilohertz-Bereich
gegeniiber maximal circa ein Hertz bei Sodar

o Kugelwellencharakter bei Sodar gegeniiber
Strahlcharakter bei Lidar: Riickstreuvolumen wiéchst
bei Sodar mit Messhohe an (Verschwimmen der
Messposition), Verfalschung von Sodar-Messungen
durch Fremdgerdusche und Festechos

e Drift des Riickstreuvolumens bei Sodar bei
grofier Messhohe aufgrund langsamer Schall-
geschwindigkeit

Konsequenzen fiir Messergebnisse

e Deutlich bessere Korrelation von Lidar-Messun-
gen mit Referenzmessungen in Bezug auf Wind-
geschwindigkeit und Windprofilmessung

o Die Genauigkeit von Sodar fiir Windpoten-
zialbestimmung ist meist nicht ausreichend,
Lidars sind hingegen sogar fiir Windenergieanla-
gen-Leistungskurvenmessungen genau genug.

¢ Gute Lidars liefern akzeptable Turbulenz-
messungen, Sodars nicht.

¢ Mangelnde Korrelation der Windprofilmessungen
von Sodars ist problematisch bei Parallelmessungen
mit Masten zum Zwecke der Hohenextrapolation.

e Sodar-Daten sind im Gegensatz zu Lidar-Daten
bei Regen oder Schneefall ungiiltig.

e Deutlich bessere Datenverfiigbarkeit bei Lidar

Praxisaspekte

o Sodar im Wald oder neben Hindernissen auf-
grund von Festechos nicht einsetzbar, Lidar wohl
e Beeintréchtigung von Sodar-Messungen durch
Hintergrundgerédusche ist mdoglich, zum Beispiel
Windrauschen bei Starkwind, Vogelzwitschern.

o Der Piepton von Sodars kann Anwohner storen.
o Lidars sind kleiner: Vorteil beim Transport. M
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Pro Sodar

Roger Dorweiler sagt: Seit {iber sechs Jahren setzt
Anemos-Jacob Sodargerite zur Windpotenzial-
bestimmung fiir Windgutachten ein. Einige der
Windparks sind mittlerweile gebaut. Ihre Ertrige
bestidtigen die Prognosen iiberwiegend gut bis
sehr gut. Auf Basis von Sodarmessungen kénnen
also zuverldssige Windgutachten erstellt werden.
Dennoch werden wir immer wieder mit zum Teil
sehr negativen Aussagen iiber Sodarmessungen
konfrontiert. Tatsdchlich wurden uns auch schon
qualitativ schlechte Sodarmessungen vorgelegt,
schlechte Lidarmessungen aber auch. Beide Mes-
sprinzipien haben ihre Charakteristiken.

Empfindlichkeit

Sodar: Geriteverfiigbarkeit fast immer nahe 100
Prozent, robust, stabiles Messverhalten

Lidar: héufiger Ausfille aufgrund der komplexe-
ren Technik, wartungsintensiv, Messeigenschaf-
ten konnen sich verdandern.

Datenverfiigbarkeit

Sodar: bei neutraler Schichtung und in gréfieren
Hohen verringert, dennoch im Allgemeinen aus-
reichend entsprechend TR6

Lidar: bei Nebel, niedrigen Wolken und reiner
Luft verringert

Einsatz im Wald

Sodar: Festechos bei geschickter Platzierung kein
Problem

Lidar: keine Festechos

Preis

Sodar: circa 40.000 Euro, zwei parallele Messun-
gen und somit geringere Unsicherheit unter dem
Preis einer Lidarmessung moglich

Lidar: circa 135.000 Euro

Verifikation

Sodar benétigt Abstand zum Mast, kein Problem des
Sodars an sich, bei ausreichender Messdauer mittelt
sich die Streuung heraus.

Lidar: Durchfiihrung direkt am Mast ist moglich.
Es gibt keinen Grund, eines der Messverfahren als
grundsitzlich gut oder schlecht zu bezeichnen. Die
Frage ,,Sodar oder Lidar?“ ist typabhdngig, mess-
strategisch und projektabhéngig zu bewerten. M

104

Erneuerbare Energien 06/2016



