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Mit der Erfahrung und Kompetenz aus über 30 Jahren und 
mehr als 4.000 Projekten gehören wir zu den führenden 
Windgutachterbüros in Deutschland. Wir bieten genauste 
Messungen und Gutachten (gemäß TR6). Als leidenschaft-
liche Spezialisten sorgen wir dank innovativer Methoden 
auch bei komplexen Aufgaben für die Planungssicherheit, 
die unsere Auftraggeber brauchen. 

Neben unserem einzigartigen Sodar-Expertenwissen verfü-
gen wir über Erfahrung mit allen gängigen Messverfahren. 
So können wir stets die effizienteste Lösung anbieten – 
und liefern Analysen, auf die Sie sich verlassen können.

Sodar: jetzt voll
TR 6-konform



Worauf kommt es bei Windmessungen  
wirklich an?

u	 Entwickelt für und einsetzbar in allen Klimaten  
	 wie z. B. bei Schnee, Regen, hoher Luftfeuchtigkeit  
	 und bei Temperaturen zwischen - 40 °C und + 60 °C

u	 Hohe Datenverfügbarkeit, auch bei niedrigen  
	 Temperaturen und Nebel

u	 Messwerte hinreichend unabhängig von Turbulenz, 
	 Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte und Regen

u	 Externe Spannungsversorgung möglich

Flexibilität

u	 Günstige Überprüfung des Leistungsverhaltens  
	 von Windkraftanlagen

u	 Niedrige Anschaffungskosten

u	 Hohe Lebensdauer

u	 Niedrige Wartungskosten

u	 Kein Servicevertrag erforderlich

Kosten

u	 Keine Baugenehmigung nötig

u	 Einfacher Transport mit PKW, Geländewagen  
	 oder Helikopter

u	 Aufbau durch eine einzelne Person in unter drei  
	 Stunden möglich

u	 „Switch-on-solution“: aufstellen, anmachen, fertig

u	 Robust und wartungsarm, daher hohe Geräte- 
	 verfügbarkeit, auch bei niedrigen Temperaturen

u	 Keine verstellbaren Teile, keine Veränderung der  
	 Kalibration, keine Neuverifikation nach Wartung

u	 Dieselverbrauch etwa 2 l/Tag, im Sommer bei  
	 Verwendung von Solarpanelen praktisch kein  
	 Diesel mehr nötig

Einsatzpraxis

u	 Messung des Höhenprofils zwischen 40 und  
	 200 m in 5-m-Intervallen

u	 Intelligente Kontrolleinheit mit automatischem  
	 Warnsystem per SMS für Rundumüberwachung

u	 Messbereich bis 35 m/s, Vertikalwind- 
	 geschwindigkeiten bis +/- 10 m/s

u	 Online-Daten-Visualisierungstool annähernd  
	 in Echtzeit

u	 Belastbare Standsicherheitsnachweise durch  
	 Messung von Turbulenz, Höhenprofil, Windrose  
	 und Vertikalwind möglich

u	 Schallleistung variabel einstellbar für anwohner- 
	 freundlichen Betrieb 

u	 Schallfrequenz wählbar

Leistungsspektrum

Der aktuelle Stand der 
Sodar-Technologie

Die richtige Technologie für  
Ihren Anspruch 

Anspruch	 Sodar	 Lidar	 Windmast

u	 TR6-konform

u	 Von Banken akzeptierte  
	 Ergebnisse	 	

u	 Einsetzbar in komplexem  
	 Terrain	 	 	

u	 Messung im Wald	 	

u	 Resistenz gegen Vereisung	 	

u	 Einsetzbar bei Nebel / Wolken	 	

u	 Einsetzbar bei Regen	 	

u	 Höhenprofil / Verfügbarkeit  
	 in großen Höhen	 	

u	 Verifikations- / Kalibrierungs- 
	 sicherheit	 	

u	 Geräuscharm	 	

u	 Geringer Installationsaufwand	 	

u	 Geringer Wartungsaufwand	 	

u	 Geringe Kosten	 	

Dipl.-Ing. Herbert Schwartz, 
Inhaber aj

Als unabhängige Windgutachter haben wir nur ein Ziel: Analysen liefern, 
auf die sich unsere Auftraggeber verlassen können. So effizient wie mög-
lich, mit dem individuell am besten geeigneten Messverfahren. Durch 
unser einzigartiges Know-how aus über 30 Jahren Praxis können wir bei aj 
dabei häufig die kostengünstigere Sodar-Technologie empfehlen, wo ande-
re auf das Lidar angewiesen sind. Die spezifischen Vorteile des Lidar sind 
hinreichend bekannt. 

Hinzu kommt jetzt eine echte Sensation: Als erstes Fernmessgerät erfüllt 
der Sodartyp AQ510 von AQSystems vollständig die TR6 der FGW. Bei 
strengster Bewertung im Sinne der TR 6 kann deshalb in Zukunft allen 
anderen Sodar- und Lidargeräten keine Konformität mehr zugeschrieben 
werden.

Aus diesem Anlass wollen wir mit dieser Broschüre einen Überblick über 
die Möglichkeiten aktueller Sodar-Technologie geben und sie anhand 
entscheidungskritischer Faktoren mit dem Lidar vergleichen, natürlich mit 
dem Windmast als Referenz. Denn Sodar hat klare Vorzüge – wenn man es 
anzuwenden weiß. 

u	 Erfüllt als erstes Fernmessgerät die TR6 der FGW

u	 Vollständig klassifiziert nach IEC 61400-12-1 ed. 2

u	 Hohe Lebensdauer

u	 Jedes Gerät an IEC-konformem 100 m  
	 Windmast kalibriert

u	 Mehr Informationen und Bezug über aj

Der neue Maßstab: 
AQSystems AQ510

Einzige TR6-konforme  
Fernmessmethode

Von Banken akzeptiert


